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Bestiimning av siittning vid vibration hos 16sfyllnadsisolering av triiull

(1 bilaga)

Provuttag

Tillverkaren valde sjilv sitt material vilket ankom till SP 2016-03-01 i oskadat skick.

Tillverkningsdatum pé sdckarna saknas.

Provningsmetod

Séttningen bestdmdes enligt SS-EN 15101-1:2013 Annex B2.

Léstyllnadsisoleringen blastes in i en modellvigg med innermétten: djup 300 mm, bredd 600
mm och héjd 2300 mm samt en modellvigg med innermétten: djup 100 mm, bredd 600 mm
och héjd 2300 mm. Materialet blastes genom en Sppning i viggens dvre del. Vid blasningen
efterstrivades en sd jamn densitet som méjligt. Direfter utsattes modellviggen f6r vibrationer
under 30 minuter. Efter avslutad provning kontrollerades om ndgon sittning skett.

Provningsresultat

Nedan redovisas de proven som gav ldgst densitet.

Yialpipn Vinkel p4 LSSt RS | midovor | Sl
Prov modellviggen, aletivitones blasning, Ko/k o
m3 m £8 kg/m3 gke b
2 0,414 90° 33 0,12 0
4 0,138 90° 35 0,12 0

Erhallna métvirden som endast avser de provade materialet, samtliga resultat och medelvirden
redovisas utforligare i bilaga 1. Dir redovisas ocksa mitosikerhet och provningsdatum.
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Provningsresultat

Tillverkare
Produkt
Produktnamn

Produkt information

Datum Beteckning Sida
2016-04-25 6P02877-01 1(1)
Bilaga 1

Thermocell Denmark A/S
Losfyllnadsisolering av cellulosa, Tréfiber
Thermocell Wood Fiber Insulation

Leverades i sickar, sdckvikt 14 kg

Konditionering Materialet forvarades fore och under provning vid 23+5
°C i temperatur och 50+5 % relativa fuktigheten i minst
6 timmar
Provberedning Isoleringen bléastes av Bjern Henriksen fran Dansk
Trefiberisolering.
Provningsmetod 15101-1:2013 Annex B2
Provningsdatum 2016-03-25
Resultat
Prov 1 2 Medelvirde
Volym modellvigg, m’ 0,414 0,414 0,414
Modellyaggens vmke{ mot 90 90 90
horisontalplanet,
Densitet vid blasning, kg/m’ 40,9 32,6 36,7
Fuktkvot, kg/kg 0,12 0,12 0,12
Torrdensitet kg/m’ 36,5 29,1 32,8
Sattning, % 0 0 0
Prov 3 4 Medelvirde
Volym modellvigg, m’ 0,138 0,138 0,138
Modell\{aggens v1nke£ mot 90 90 90
horisontalplanet,
Densitet vid blasning, kg/m’ 37,3 35,1 36,2
Fuktkvot, kg/kg 0,12 0,12 0,12
Torrdensitet kg/m’ 33,3 31,3 32,3
Séttning, % 0 0 0

Mitosakerheten for séttningen uppskattas till £10 mm
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